
●概要

本製品は，三次元杭構造物（剛体）の安定計算を行うプログラムで

す。作用外力として，座標軸方向力( ， ， )および座標軸廻りのX Y Z
モーメント( ， ， )を考慮します。最大 本までの杭を入Mx My Mz 999
力できます。また，二次元杭構造物（剛体）の安定計算も可能です。

●参考文献など
●山海堂，横山幸満著，「くい構造物の計算法と計算例」●(社)日本

道路協会，「道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編」，平成 年 月8 12

●メインメニュー

●入力画面／計算条件

検討ｹｰｽ名称 単位 入力範囲

検討ｹｰｽ名称 － 半角 文字以内40
E N/mm 100000 99999999杭体のヤング係数 ～2

Kh kN/m 1 99999999横方向地盤反力係数 ～3

杭頭条件 － 剛結，ヒンジ

杭先端条件 － 固定，ヒンジ，自由

値 － 内部計算，直接入力Kv
1.00 2.00許容応力度の割増係数 － ～

●入力画面／座標原点に作用する外力

検討ｹｰｽ名称 単位 入力範囲

Xo kN -99999999.99 +99999999.99軸方向力 ～

Yo kN -99999999.99 +99999999.99～

Zo kN -99999999.99 +99999999.99～

Mxo kN m -99999999.99 +99999999.99軸回りﾓｰﾒﾝﾄ ･ ～

Myo kN m -99999999.99 +99999999.99･ ～

Mzo kN m -99999999.99 +99999999.99･ ～

●入力画面／杭体および杭配置

杭配置および斜杭方向は画面上で確認できます。
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●結果確認画面／杭頭作用力

原点 の変位を ，原点に作用する外力を とし，O ｕ Ｘｏ ｏ

Tｕｏ={ｕ ，ｖ ，ｗ ，α ，β ，γ }ｏ ｏ ｏ ｏ ｏ ｏ

TＸｏ={Ｘ ，Ｙ ，Ｚ ，Ｍ ，Ｍ ，Ｍ }ｏ ｏ ｏ ｘｏ ｙｏ ｚｏ

ｘｘ ｏ ｘｙ ｏ ｘｚ ｏ ｘα ｏ ｘβ ｏ ｘγ ｏ ｏＡ ｕ ＋Ａ ｖ ＋Ａ ｗ ＋Ａ α ＋Ａ β ＋Ａ γ ＝Ｘ

ｙｘ ｏ ｙｙ ｏ ｙｚ ｏ ｙα ｏ ｙβ ｏ ｙγ ｏ ｏＡ ｕ ＋Ａ ｖ ＋Ａ ｗ ＋Ａ α ＋Ａ β ＋Ａ γ ＝Ｙ

ｚｘ ｏ ｚｙ ｏ ｚｚ ｏ ｚα ｏ ｚβ ｏ ｚγ ｏ ｏＡ ｕ ＋Ａ ｖ ＋Ａ ｗ ＋Ａ α ＋Ａ β ＋Ａ γ ＝Ｚ

αｘ ｏ αｙ ｏ αｚ ｏ αα ｏ αβ ｏ αγ ｏ ｘｏＡ ｕ ＋Ａ ｖ ＋Ａ ｗ ＋Ａ α ＋Ａ β ＋Ａ γ ＝Ｍ

βｘ ｏ βｙ ｏ βｚ ｏ βα ｏ ββ ｏ βγ ｏ ｙｏＡ ｕ ＋Ａ ｖ ＋Ａ ｗ ＋Ａ α ＋Ａ β ＋Ａ γ ＝Ｍ

γｘ ｏ γｙ ｏ γｚ ｏ γα ｏ γβ ｏ γγ ｏ ｚｏＡ ｕ ＋Ａ ｖ ＋Ａ ｗ ＋Ａ α ＋Ａ β ＋Ａ γ ＝Ｍ

以上の６元連立方程式を解いて，杭頭反力等を算出します。

●結果確認画面／杭体応力度

杭体応力度は鋼管杭[ ]を対象に行い，それぞれSKK400/SKK490
の結果は瞬時に切り替えて確認できます。その他の杭の場合は別

途照査する必要があります。

●見出し付き印刷プレビュー画面
印刷プレビュー画面では，「前ページ」「次ページ」「ページ番号」の他

に目次に相当する「見出し一覧」から，目的のページを容易に表示す

ることができます。また，印刷もページ単位でできます。

● 文書エクスポート機能PDF
計算結果は 文書エクスポート機能を利用して ファイルにPDF PDF

文書エクスポート機能を利用するのに別することができます。 PDF
途 は必要ありません。Adobe Acrobat8 8

（注） ( )とはアドビシステAdobe PDF Portable Document Format8

ム株式会社が （ポストスクリプト）技術を基盤に開発しPostScript 8
た，文書頒布のためのファイル形式です。 ファイルは誰にでもPDF
自由に見て（印刷）もらうことができる電子的な「紙」です。

●お問い合わせ先

TEL 0240-24-0009 FAX●開発元；有限会社プレステージ● ●

0240-24-0010 E-Mail xlc01706@nifty.com WWW URL● ●

http://www.iijnet.or.jp/prestige/

三次元杭基礎の設計プログラム 必要システムfor Windows8
Microsoft Windows XP Professional / Home Edition Microsoft Windows 2000 Professional日本語オペレーティングシステム ● ●
Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Service Pack 6●
Microsoft Windows Millennium Edition Microsoft Windows 98 SECOND EDITION● ●

系プロセッサを搭載したパーソナルコンピュータコンピュータ本体 Intel
日本語オペレーティングシステム要件に準じるメモリ

製品のインストール用として約 以上ハードディスク装置 10MB
上記 対応の日本語キーボードおよびマウス入力装置 OS

相当( × × )以上の高解像度ディスプレイディスプレイ SVGA 800dot 600dot 256color
（製品インストール用）ディスク装置 CD-ROM

Prestige Software Tools for Windows (2002/01/30)


