
 ■ 動作環境

 ●Navicom　マスターサーバー
 CPU　Intel　Core　2　Duo　1.8GHz以上　推奨
 ハードディスク容量　100MB以上　（コンテンツの容量は含みません）
 メモリー　2GB以上　推奨
 OS Windows Server 2003 を推奨

 Microsoft .NET Framework Version 2.0　が必要です。
 別途ダウンロードしてインストールしてください。

 PostgreSql　Version　8.2.11が必要です
 別途ダウンロードしてインストールしてください。

 ●Navicom　クライアントサーバー
 CPU　Intel　Core　2　Duo　1.8GHz以上　推奨
 ハードディスク容量　100MB以上　（コンテンツの容量は含みません）
 メモリー　2GB以上　推奨
 OS Windows Server 2003 を推奨
 （ファイルサーバー機能が必要な為、クライアントライセンスは、接続するビューワーの数だけご用意ください）

 Microsoft .NET Framework Version 2.0　が必要です。
 別途ダウンロードしてインストールしてください。

 PostgreSql　Version　8.2.11が必要です
 別途ダウンロードしてインストールしてください。

 ●Navicom　ビューワー
 CPU　Intel　Core　2　Duo　1.8GHz以上　推奨
 ハードディスク容量　100MB以上　（コンテンツの容量は含みません）
 メモリー　2GB以上　推奨
 OS　Windows XP を推奨

 Microsoft .NET Framework Version 2.0　が必要です。
 別途ダウンロードしてインストールしてください。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 / インストール手順
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ■ 事前準備

 (1) .net framework Version 2.0 のインストール

 (2) PostgreSql　Version　8.2.11 のインストール

   □ Windows ユーザを追加 
         ユーザ名     ： postgres
         パスワード   ： postgres

   □ Postgresql をインストール
     以下の点以外は、デフォルトでOK。

     ・サービス構成
         アカウント名 ： postgres
         パスワード   ： postgres

     ・データベースクラスタの初期化
         アドレス         ： オン
         エンコーディング ： UTF-8
         パスワード       ： postgres
       
 ■ navicomServer の設定

   □ navicomServer のインストール

     ・navicomServer\navicomServer.msi を実行

 ■ navicomClient の設定

   □ navicomClient のインストール

     ・navicomClient\navicomClient.msi を実行

     ・[install folder]\config\config.ini を編集

         [CENTER_SERVER]
         Address = 192.168.1.1
                   ↑



                    マスターサーバのIPアドレスを入力

 ■ navicom の設定

   □ navicom のインストール

     ・navicom\navicom.msi を実行
     ・ActivatorディレクトリーにあるActivator.exeを起動して、Keyを取得する。
     ・そのKeyの値をメールで株式会社テック（navicom@tecnosite.co.jp) までお送りください。
     ・対応するパスワードを返送いたします。

     ・[install folder]\config\config.ini を編集

         [ACTIVATION]
         Key=XXXXXXXXXXXX
         Password=XXXXXXXX
                  ↑
                   アクティベーション情報を入力（メールでお送りした値）

         [DATABASE]
         ConnectionString = "Server=127.0.0.1;Port=5432;Database=navicom;Encoding=UNICODE;User Id=navicom;Password
=navicom;"   
                             ↑
                              サーバへの接続文字列を入力

 ■ navicomViewer の設定

   □ navicomViewer のインストール

     ・navicomViewer\navicomViewer.msi を実行

     ・[install folder]\navicomViewer.ini を編集

         [ACTIVATION]
         Key=XXXXXXXXXXXX
         Password=XXXXXXXX
                  ↑
                   アクティベーション情報を入力

         [SYSTEM]
         ServerDirectory = \\192.168.3.102\navicom_root\
                           ↑
                            システムのroot_pathを入力

     ・FLASH が 再生されない場合（スクリプトエラーが発生する）は、
         
         navicomViewer.reg 

       を実行する。
       FLASH が 再生される場合には、このファイルは実行しない。
       （Windows のサービスパックの当て方（インストール順序）により、FLASHコンテンツが再生されない
         可能性があります）

 ■ マスターサーバ設定

   □ データベースの設定

     ・database/databaseServer.bat を実行
     ・navicomSetting.exe にて値を編集

   □ 共有フォルダの設定

     ・navicomServer/navicomSetting.exe で設定した root_path に外部から
       アクセスできるようにフォルダを共有設定。
     
     ・共有フォルダのアクセス権を everyone フルコントロールに設定。

 ■ クライアントサーバ設定

   □ データベースの設定

     ・database/databaseClient.bat を実行
     ・navicomSetting.exe にて値を編集

   □ 共有フォルダの設定

     ・navicomClient/navicomSetting.exe で設定した root_path に外部から



       アクセスできるようにフォルダを共有設定。
     
     ・共有フォルダのアクセス権を everyone フルコントロールに設定。

     


