
自動相互リンクツール 『 Link,link! 』 運用マニュアル

この度は本ツールをお買い上げ、あるいは試用版をダウンロード頂きありがとうございます。

誰でも簡単に使うことができるように、作成しております。

また、専門の知識が無くても、そのままお使いになるだけですぐ自動相互リンク集ができあがります。

まだお買い求めでない方は、貴社サイトのアクセスアップに絶大な効果を発揮致しますので、是非にお買い求

め頂きますようお願い申し上げます。

アルタスネット

-------------------------------------------------------------------------------------------

●運用上の基本事項説明

Linklink1.html のHTMLコードの貼り付け位置と、

「初期設定のメインコンテンツの巾」 寸法割り出しについて

<!--②ここ↓から-->
<div id="Linklink">
<?php include 'php/Linklink.php'; ?>
</div>
<!--ここ↑までを、メインコンテンツ内に貼り付ける-->

この寸法を 「初期設定のメインコンテンツの巾」 に入力
509 ～ 768 迄対応
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当システムでは、管理画面にアクセスするのに、セキュリテイのため、いちいちログインパスワード等を入力

する煩わしさを防ぐため、ＩＰアドレスを判断して、アクセス者が管理者のＩＰアドレスの場合は、自動的に管理者

として、アクセスします。

と言うことは、許可するＩＰアドレスが正確に設定されていないと永久に、管理者として、アクセスできなくなり

ます。

●上記の①は最初のスタートアップ _Linklink/startup.html の実行時自動的に設定されます。

●固定ＩＰアドレスを取得していない場合、プロバイダから接続の都度、数パターンのＩＰアドレスが割り当てられ

ます。運悪く、初期設定時のＩＰアドレスが割り当てられた場合、いくらアクセスしても、一般用画面が表示され

るのみで、管理者用画面が表示されません。

その場合の対処方法。

１．_Linklink/startup.html を実行して下さい。自動的に現在のＩＰアドレスが設定になります。

２．自分のＩＰあどれすのパターンが分かっている場合は、通常の管理者用画面から、初期設定メニ

ューを押下し、全てのＩＰアドレスを設定して下さい。

●現在の、自分のＩＰアドレスを取得できます。 _Linklink/ip.html を実行して下さい。

●社内で複数人が使い、他の人が管理者としてアクセスしては困る場合は、ログインＩＤとパスワードを設定し

て下さい。その場合、社内の他の人は、相互リンク集にアクセスできなくなります。

●普通の自動リンク集は、最初に一般用画面が表示になり、管理者権限でログインすることにより、管理が行

える仕組みです。

●当ツールは逆に、アクセスを自動チェックして、管理者の場合は管理者用画面を、一般ｊ者の場合は一般用

画面を表示し、ログインの手間から解放され、スピーディに処理できる仕組みです。

●いわば、普通とは逆に管理者画面から、一般用も、管理できます。

上が管理者用画面、下が一般用画面です。一般の人が見る場合は、アクセス変更ボタンは表示され

ません。丸印のアクセス変更ボタンで管理者と模擬一般の切り替えができます。



①は全部の登録先の、【相互リンク設置ＵＲＬ】に表示されているサイトのみ、一気にリンク確認します

②はその行のみ、【相互リンク設置ＵＲＬ】に表示されている場合は、そのＵＲＬを、表示されていない場合は

サイト内の全ページをクロールし、リンク確認いたします。

クロール確認で、多くのページ数があるサイトの場合、非常に時間がかかることがあります。

２分程度以上時間がかかる場合は、手動で切断して下さい。相手サーバーに過剰な負担がかかります。

●確認結果は【相互リンク確認】【サイト名確認】に結果が表示になります。

【相互リンク確認】・・・・・・・相互リンクが維持されているかどうか。OK と NONE 表示。

【サイト名確認】・・・・・・・当方のサイト名希望通りに正しく表示されているか。OK と NONE 表示。

●システム上、必ずしも全て正しく確認できるとは限りません。NONE 表示で不安な場合は手動での確認をお

願いいたします。

●詳しい画面動作等の確認は、当社デモサイト http://alutas.net/_Demonstration/_Linklink/ でご確認下さ

いませ。

管理画面の操作方法や、運用方法はデモ画面の、タイトルコメント等で解ると思います。

追加説明等の内容補強は、気がつき次第にアップして参ります。

お客様にも、ご質問、ご要望等がございましたなら、お気軽に、お問い合せメールでお聞かせ下さいませ。

早速、デモ画面に反映させて参りたいと思います。

●「Ｌｉｎｋ、ｌｉｎｋ！」 で何ができるかか。通常品とどこが違うかの確認は、

http://alutas.net/_Demonstration/aboutLinklink.html を参考にして下さい。

●相互リンクの重要性については、

http://alutas.net/_Demonstration/aboutLinklink.html を参考にして下さい。

●またご注文については、

http://alutas.net/_Demonstration/tool_oder.html からお願いいたします。


