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1 概要 

 

ウィルコムの 9(nine)に似たスムーズ・スクロールするデジタル・クロックです。ジョーク・

ソフトの一種です。 

 

2 特徴 

 

必要な桁が完全にスムーズ・スクロールします。たとえば，31 日→01 日に日付が変わる時に

10 の位の 3 の数字は 3→1 にスムーズにスクロールしますが，1 の位の 1 の数字はスクロール

しません。これはすべての数字と文字に適用されます。 

スムーズ・スクロールの条件が設定できます。 

描画の頻度が設定できます。 

コロンの点滅周期とオン比率が設定できます。 

ソース・プログラムが付属します。 

 

3 お断り 

 

フリーソフトです。無保証です。 

 

4 実行環境と実行に必要なソフトウェア 

 

Windows Mobile 5.0 以上で実行可能と思います。 

動作確認を行ったのは以下の機種です。 

Docomo T-01A(Windows Mobile 6.5)，ウィルコム WS007SH，WS011SH。 

WS003SH，WS004SH でも実行可能と思います。 

.NET Compact Framework 2.0 が必要です。本ソフトウェアには付属しません。 

WS007SH の場合は以下からダウンロードしてインストールする必要があります。 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9655156b-356b-4a2c-857c-

e62f50ae9a55&DisplayLang=ja 

最近の機種は最初からインストールされていることもあります。 
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5 インストールとアンインストール 

 

5.1 インストール 

 

1) ActiveSync などで配付ファイル"ssdCLK-Setup.CAB"を端末の適当なディレクトリにコピー

します(設定により拡張子の".CAB"は表示されない場合があります)。 

 

2) 端末のファイルエクスプローラ(または単にエクスプローラ)で ssdCLK-Setup をタップしま

す。 
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3) "Keaton Masuda ssdCLK"をインストールする場所を選択してください:という表示がされた

らデバイスが選択されていることを確認してインストールをタップしてください。miniSD 

カード/microSD カード/ストレージカード でも動作するかもしれませんが動作確認は行っ

ていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) プログラムの中に ssdCLK のアイコンが表示されれば正常です。このアイコンをタップする

とプログラムが起動します。 
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5.2 アンインストール 

 

1) プログラムの削除から Keaton Masuda ssdCLK を選択し，削除をタップします。そのあとフ

ァイルエクスプローラ(または単にエクスプローラ)を使用して Program Files の ssdCLK の

フォルダを削除します。ssdCLK のフォルダが自動で削除されないのは手抜きです。将来の

バージョンでは自動的に削除されるかもしれません。 
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6 操作方法 

 

本ソフトウェアは単に日時を表示するだけですので特にむずかしい操作方法はありませんが，

描画の回数を増やすと端末の処理が重たくなると考えられます。そのへんの設定と注意事項を説

明します。 

 

6.1 [メニュー]ソフト・キー 

 

1) [メニュー]には[バージョン表示]，[設定]，[終了]があります。 
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2) [バージョン表示]をタップするとバージョンと著作権を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. [設定]ソフト・キー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) スムーズ・スクロール秒数[s] 

 

毎 0 秒の何秒前からスムーズ・スクロールを開始するかを設定します。ここに 0 を設定する

とスムーズ・スクロールを行いません。59→0 秒の遷移でデジタルに動作します。 

ここに 60 を設定すると常時スムーズ・スクロールを行います。たとえば 0 分 30 秒では 0 と

1 のあいだの場所を表示します。 

ここに 15 を設定すると 45～60 秒のあいだスムーズ・スクロールを行います。0～45 秒まで
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はスクロールしません。毎 0 秒の 15 秒前からスムーズ・スクロールを行います。 

 

2) 割り込みタイマ[ms] 

 

この割り込みタイマで画面の描画を行います。50[ms]を設定すると 20 枚/秒の描画を行いま

す。1000[ms]を設定すると 1 枚/秒の描画を行います。 

描画の枚数を増やすとスムーズ・スクロールがきれいに行えますが，WS007SH の CPU の負担

は大きいと思われます。描画の枚数を少なくするとスムーズ・スクロールがぎこちなく行われま

す。 

 

3) コロンの点滅の周期 

 

コロンの点滅の周期を設定します。2000[ms]と設定すると 1000[ms]オン，1000[ms]オフです。

画面は割り込みタイマで描画していますので少なくとも割り込みタイマの 2 倍以上の値を設定

しないと正常に機能しません。5 倍以上を推奨します。 

 

4) コロンのオンの比率 

 

コロンのオン/オフの比率を設定します。100[%]と設定すると点滅せずオンのままになります。

0[%]と設定するとコロンは表示されません。設定は 1[%]刻みですが実際には点滅周期/割り込み

タイマが有効な分解能になります。たとえば割り込みタイマ 100[ms]，コロンの点滅周期

2000[ms]の場合は 5[%]ステップで有効です。 

 

6.2 [終了]ソフト・キー 

 

本プログラムを終了します。 
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7 その他 

 

7.1 ソース・プログラムについて 

 

ソース・プログラムの一部を流用することは自由です。特に許諾は必要ありません。ただし，

流用したときには ssdCLK のソースの一部を流用したと明記していただけるとうれしいです(強

制ではありません)。 

 

7.2 .NET Compact Framework 2.0 とデバッグについて 

 

本プログラムは Visual Studio 2005 Standard Edition の C#でコーディングしてあります。

ほとんど初めての経験ですので変なところがあったら指摘してください。 

アルゴリズムの検証は Windows XP Professional で行い，その後 Windows Mobile 5.0 に移植

しています。ここで.NET Compact Framework 2.0 と.NET Framework 2.0 の非互換の部分が問題

になりました。詳細はソースを見てください(笑)。 

たとえば，.NET Framework 2.0 では ms の値が取得できるのですが，.NET Compact 

Framework2.0 では ms の値は恒に 0 です。このため本プログラムでは ms のタイマを設けるこ

とで 1 秒未満の時刻を擬似的に参照できるように工夫しています。 

 

7.3 bmp ファイルについて 

 

インストールすると ssdCLK フォルダにいくつかの bmp ファイルが作製されます。本プログラ

ムは起動時にこのファイルを読み込んで表示しています。このファイルを書き換えることにより

数字を任意の画像に置き換えることができるはずです。ただし確認はしていません。 

 

7.4 レジストリについて 

 

本プログラムではレジストリは使用していませんがインストーラはレジスリを使用しているか

もしれません。未確認です。 

 

7.5 設定ファイルについて 

 

本プログラムでは起動時に setup.ini という設定ファイルを参照します。もし存在しない場

合には初期値で作製されます。このファイルは自動的には削除されないため，アンインストール

の時にフォルダごと削除する必要があります。 

 

7.6 サポート 

 

連絡先のメール・アドレスは y_masuda@nifty.com です。 
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不具合，改良要望などは常時受け付けております。もちろん不具合をなおす約束はいたしませ

ん。 

検索エンジンで ssdCLK と検索すると情報が得られるかもしれません。 

 


