平成２３年６月１日

「SMART.SS」マニュアル
本ソフト「SMART.SS」は、鉄骨造建築物(ラーメン構造)の柱及び梁の部材サイズと重量を略算で予測するツールです。マクロを有効にしてお使いください。
（入力）
[image: image1.emf]地域係数 0.9

階数 5 階建

柱脚仕様

梁部材 3.0 

柱部材 3.0 

柱 □orＨ

屋上仕様 2.0 

階段 4ヶ所

X方向ｷｬﾝﾁ出寸法

0.00 ｍ

Y方向ｷｬﾝﾁ出寸法

4.00 ｍ

PH(ﾍﾟﾝﾄﾊｳｽ) 6.00 ㎡

□

Ｈ

屋上非歩行用

BCR295(外ﾀﾞｲﾔ)

SN400

固定 ピン
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[image: image2.emf]階 Ｘ方向(m) Ｘ方向スパン Ｙ方向長(m) Ｙ方向スパン 階高(m)

1 20.00  4  12.00  1  3.50 

2 20.00  4  12.00  1  3.50 

3 20.00  4  12.00  1  3.50 

4 20.00  4  12.00  1  3.50 

5 20.00  4  12.00  1  3.50 

6





[image: image3.emf]吹き抜け(㎡) 集中荷重(t) 用途 床仕様 外壁仕様

2 5 8 3 一般

2 5 8 3 一般

2 5 8 3 一般

2 5 8 3 一般

2 5 8 3 一般

12 5 8 3 一般

柱･梁(細幅･中幅・一般）

事務室

事務室

事務室

事務室

屋上非歩行用

 

事務室



[image: image4.emf]構造特性係数 形状係数

0.25 1.00

　　　　
[image: image5.emf]大ｽﾊﾟﾝ梁(m)


[image: image6.emf]固定自由 外壁自由

積載自由(小梁,柱・大梁,地震)

荷重自由設定(kg/㎡)


[image: image7.emf]SS,SM,SN

その他（旧STKR）

C0=0.2　(1次設計)

STKR

（ﾙｰﾄ2）

BCR,BCP

（ﾙｰﾄ3）

C0=0.3

（ﾙｰﾄ1）


①　エクセルので「ツール」→「マクロ」→「セキュリティ」で、セキュリティ レベルを

　　・中 にする。

　　　　　　　　
[image: image8]
②　ファイルを開いたら、「マクロを有効にする」　を選択する。
　　　　　
[image: image9]
（出力　前半）



[image: image10.emf]積算表

階 柱 単重 大梁(X) 単重 大梁(Y) 単重 小梁 単重

1 35 220 7700 40 76 3040 60 120 7200 70 29.6 2072

2 35 220 7700 40 66.2 2648 60 106 6360 70 29.6 2072

3 35 143 5005 40 66 2640 60 94.6 5676 70 29.6 2072

4 35 143 5005 40 49.6 1984 60 79.5 4770 70 29.6 2072

5 35 143 5005 40 29.6 1184 60 56.6 339691.3333 25.72347.267

6 0 124 0 #DIV/0! 0#DIV/0! #DIV/0! #N/A

7 0 80.6 0 #DIV/0! 0#DIV/0! #DIV/0! #N/A

8 0###### 0 #DIV/0! 0#DIV/0! #DIV/0! #N/A

9 0###### 0 #DIV/0! 0#DIV/0! #DIV/0! #N/A

10 0###### 0 #DIV/0! 0#DIV/0! #DIV/0! #N/A

11 0###### 0 #DIV/0! 0#DIV/0! #DIV/0! #N/A

12 0###### 0 #DIV/0! 0#DIV/0! #DIV/0! #N/A

13 0###### 0 #DIV/0! 0#DIV/0! #DIV/0! #N/A

14 0###### 0 #DIV/0! 0#DIV/0! #DIV/0! #N/A

15 0###### 0 #DIV/0! 0#DIV/0! #DIV/0! #N/A

部材合計 30415 11496 27402 10635.27

ロス率 1.4 1.15 1.15 1.1

ﾛｽ込み 42581 13220.4 31512.3 11698.79

全体合計 44732.7

単位重量

部材表

階 柱（Ｘ） 柱（Ｙ） 大梁（Ｘ） 大梁（Ｙ）

1□300-300-16 □400-400-16 H450-200-9-14 H606-201-12-20

2□300-300-12 □350-350-16 H446-199-8-12 H600-200-11-17

3□300-300-12 □350-350-12 H400-200-8-13 H596-199-10-15

4□250-250-12 □300-300-12 H350-175-7-11 H496-199-9-14

5□250-250-6 □250-250-12 H250-125-6-9 H396-199-7-11

6#N/A #N/A ###### #DIV/0!

7#N/A #N/A ###### #DIV/0!

8#N/A #N/A ###### #DIV/0!

9#N/A #N/A ###### #DIV/0!

10#N/A #N/A ###### #DIV/0!

11#N/A #N/A ###### #DIV/0!

12#N/A #N/A ###### #DIV/0!

13#N/A #N/A ###### #DIV/0!

14#N/A #N/A ###### #DIV/0!

15#N/A #N/A ###### #DIV/0!



（出力　後半）
[image: image11.emf]デッキ等単重 階段 単重 外壁下地単重 ＰＨ 単重

240 15 3600 4 1500 6000 224 0 0 0 60 0

240 15 3600 4 1500 6000 224 0 0 0 60 0

240 15 3600 4 1500 6000 224 0 0 0 60 0

240 15 3600 4 1500 6000 224 0 0 0 60 0

240 15 3600 0 1500 0 224 0 0 6 60 360

0#N/A 0 1500 0#N/A 0 60

0#N/A 0 1500 0#N/A 0 60

0#N/A 0 1500 0#N/A 0 60

0#N/A 0 1500 0#N/A 0 60

0#N/A 0 1500 0#N/A 0 60

0#N/A 0 1500 0#N/A 0 60

0#N/A 0 1500 0#N/A 0 60

0#N/A 0 1500 0#N/A 0 60

0#N/A 0 1500 0#N/A 0 60

0#N/A 0 1500 0#N/A 0 60

18000 24000 0 360

1.05 1 1.1 1

18900 24000 0 360

142,272kg

118.56kg/㎡

階段・ＰＨ除く 117,912kg

階段・ＰＨ除く 98.26kg/㎡

大梁（Ｙ）:長期 小梁    (ボルト、プレートの重量除く）

H396-199-7-11 H250-125-6-9

※ 歩掛は吹抜部分の面積を差し引いた

H396-199-7-11 H250-125-6-9

　　施工床面積で評価している。

H396-199-7-11 H250-125-6-9

H396-199-7-11 H250-125-6-9 溶接長(t当り) 39.37 m/t

H350-175-7-11 H248-124-5-8 溶接材料(t当り) 7.32 kg/t

#N/A #N/A 溶接材料(t当り) 7.91 kg/t

#N/A #N/A 溶接材料(t当り) 11.58 kg/t

#N/A #N/A

#N/A #N/A ﾍﾟﾝｷ(t当り） 18.61 m2/t

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A


5000





Y





X





ﾍﾟﾝﾄﾊｳｽの床面積を入力





Y方向の合計を入力





X方向の合計を入力





8000





20000





5000





5000





5000





階段の箇所数を入力





屋上の仕様を選択





柱部材の選択





柱材種の選択





梁材種の選択





柱脚を選択（半固定不可）





2000





建物の階数を入力





2000





12000





　　　　　　　　　　　　　　　　　ｷｬﾝﾁｽﾗﾌﾞ　　　　





　　　　　　　　　　　　　　　　　ｷｬﾝﾁｽﾗﾌﾞ














　　　　　　　　　　　　　　基準階





ｷｬﾝﾁｽﾗﾌﾞを含むX方向の長さ





ｷｬﾝﾁｽﾗﾌﾞを含むY方向の長さ





階高





用途の選択：


屋上の用途は前頁を反映





Y方向スパン数





説明用平面図





吹き抜けの面積：


（＋）で削減、（－）で加算





集中荷重（地震用）：


（＋）で加算、（－）で削減





H形鋼の分類を選択





床選択





外壁選択





X方向スパン数





Ds,Fes：計算ﾙｰﾄ3で入力





Y方向に特別長いスパンがある場合に入力





積載、固定、外壁で自由設定が可能





計算ﾙｰﾄを選択


冷間成形角形鋼管（柱）の種別等により判断































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地域係数を入力





�





※ ｾｯﾄﾊﾞｯｸする場合は、その階の長さとスパン数を入力する





H形鋼は、旧JISを採用している





H形鋼は、旧JISを採用している





柱は、上から３節ごとに丸めている








