
地域係数 1.0 構造特性係数 形状係数

階数 5 階建 0.25 1.00

柱脚仕様 1

梁部材 3.0 

柱部材 3.0 1 0 15

柱 □orＨ 1 

屋上仕様 2.0 

階段 4ヶ所

X方向ｷｬﾝﾁ出寸法 0.00 ｍ 大ｽﾊﾟﾝ梁(m) 固定自由 外壁自由

Y方向ｷｬﾝﾁ出寸法 4.00 ｍ

PH(ﾍﾟﾝﾄﾊｳｽ) 6.00 ㎡

階 Ｘ方向(m) Ｘ方向スパン Ｙ方向長(m) Ｙ方向スパン 階高(m)吹き抜け(㎡)集中荷重(t) 用途 床仕様 外壁仕様

1 20.00 4 12.00 1 3.50 2 5 8 3 一般

2 20.00 4 12.00 1 3.50 2 5 8 3 一般

3 20.00 4 12.00 1 3.50 2 5 8 3 一般

4 20.00 4 12.00 1 3.50 2 5 8 3 一般

5 20.00 4 12.00 1 3.50 2 5 8 3 一般

6 12 5 8 3 一般

7 0 0 0 3 一般

8 0 0 0 3 一般

9 0 0 0 3 一般

10 0 0 0 3 一般

11 0 0 0 3 一般

12 0 0 0 3 一般

13 0 0 0 3 一般

14 0 0 0 3 一般

15 0 0 0 3 一般

積載自由(小梁,柱・大梁,地震)

柱･梁(細幅･中幅・一般）

荷重自由設定(kg/㎡)

□ Ｈ
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