
採用式 告示式 1 長期許容応力度式

ラップルコンクリート 無 lqa=1/3（ic・α・C・Nc + iγ・β・γ1・B・Nγ+ iq・γ2・Df・Nq）

判定方法 軸力

支持力低減係数:ζ 1 短期許容応力度式

安全率 0.33 sqa=2/3（ic・α・C・Nc + iγ・β・γ1・B・Nγ+ iq・γ2・Df・Nq）

土質 砂 1

N値 10

水位(m) 2.00

基礎記号 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15

基礎位置 x1y1 x1y2 x1y3 x1y4 x1y5 x1y6 x1y7 x1y8 x1y9 x1y10 x1y11 x1y12 x1y13 x1y14 x1y15

ベース長さ：Ｌ(m) 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40

ベース幅：B(m) 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40

基礎下：γ1(kN/m3) 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

基礎上：γ2(kN/m3) 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

根入れ深さ：Df(m) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

上部軸力(kN)：長期 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00

上部軸力(kN)：短期 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00

上部水平力(kN)：短期 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

ベース幅(m) 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

ベース深さ(m) 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

上部軸力(kN)：長期 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

上部軸力(kN)：短期 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

上部水平力(kN)：短期 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

支持力比（長期） 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

支持力比（短期） 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

判定（長期） OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

判定（短期） OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

判定（長期） OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

判定（短期） OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK


