平成２３年６月１日

「直接基礎設計」マニュアル
「直接基礎設計」は、建物の直接基礎の支持力を判定するためのツールです。
ラップルコンクリート基礎にも対応しています。
[image: image6.emf][image: image1.emf]採用式 告示式

ラップルコンクリート 無

判定方法 軸力

支持力低減係数:ζ 1

安全率 0.33

土質 砂

N値 10

水位(m) 2.00


（一般）

[image: image2.emf]基礎記号 F1

基礎位置 x1y1

ベース長さ：Ｌ(m) 1.40

ベース幅：B(m) 1.40

基礎下：γ1(kN/m3) 8.00

基礎上：γ2(kN/m3) 18.00

根入れ深さ：Df(m) 0.75

上部軸力(kN)：長期 65.00

上部軸力(kN)：短期 86.00

上部水平力(kN)：短期 7.00


（結果）

[image: image3.emf]支持力比（長期） 0.4

支持力比（短期） 0.3

判定（長期） OK

判定（短期） OK


（ラップルコンクリート）

[image: image4.emf]基礎記号 F1

基礎位置 x1y1

ラップル長さ：Ｌ(m) 1.40

ラップル幅：Ｂ（m） 1.40

基礎下：γ1(kN/m3) 8.00

基礎上：γ2(kN/m3) 18.00

根入れ深さ：Df(m) 0.75

上部軸力(kN)：長期 65.00

上部軸力(kN)：短期 86.00

上部水平力(kN)：短期 7.00

ベース幅(m) 0.80

ベース深さ(m) 0.70

上部軸力(kN)：長期 40.00

上部軸力(kN)：短期 60.00

上部水平力(kN)：短期 4.00


（結果）

[image: image5.emf]支持力比（長期） 0.3

支持力比（短期） 0.2

判定（長期） OK

判定（短期） OK

判定（長期） OK

判定（短期） OK


告示式又は、学会式の選択





ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄの有無を選択





軸力又は支点反力の選択





基礎の長辺長さ入力





基礎の根入れ深さの入力





基礎の短辺長さ入力








基礎上の土の単位体積重量








長期軸力(支点反力)の入力








基礎ベース深さの入力








基礎下の土の単位体積重量





ラップルの短辺長さ入力








ラップルの長辺長さ入力





基礎ベース幅の入力





基礎の根入れ深さの入力





短期水平力の入力





短期軸力(支点反力)の入力








基礎下の土の単位体積重量





長期軸力(支点反力)の入力





基礎上の土の単位体積重量








短期水平力の入力





短期軸力(支点反力)の入力








地下水位の入力





N値の入力








砂地盤又は、粘土地盤選択
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