平成２３年６月１日

「ゴーラル曲線」マニュアル
本ソフト「ゴーラル曲線」は、任意材齢のコンクリートの圧縮強度を予測するものです。

ゴーラルによって理論化された、実務的に有効な方法です。
[image: image4.emf][image: image1.emf]養生 1

強度管理材齢 28 日

設計基準強度 21 N/mm2

ΔF 3 N/mm2

温度補正

呼び強度 24.0 N/mm2

σ 2.5 N/mm2

配合強度 28.3 N/mm2

供試体数 3 セット

供試体 No. 材齢 強度

1 3 日 11.0 N/mm2

2 7 日 16.0 N/mm2

3 10 日 21.5 N/mm2

標準養生(２０℃±２℃）


（出力）


[image: image2.emf]任意材齢 強度

14 日 23.4 N/mm2

∞ 35.4 N/mm2

任意強度 材齢

30.0 N/mm2 40 日

計算結果




（グラフ化）

[image: image3.emf]ゴーラル曲線より推定
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コンクリートの養生方法





強度管理材齢の入力





任意材齢を入力





温度補正の入力





任意強度を入力














7日


























耐久設計基準強度Fq選択入力





材齢と強度を入力





供試体のセット数を入力














10日





3日





Fc：設計基準強度の入力








ΔFの入力


























�








