
No.1

工 種 舗装工

種 別 表層工 測定者 ○○　■■ ㊞

-20 ～ +20 ㎜

規格値 50％範囲

社内規格値 80％範囲

測 定 項 目 測 定 項 目 測 定 項 目

規   格   値 -30 ～ +30 ㎜ 規   格   値 -30 ～ +30 ㎜ 規   格   値 -30 ～ +30 ㎜

差 差 差

測点又は区別 mm 測点又は区別 mm 測点又は区別 mm

P,0 + 19 P,100 + 1

平　均　値 + 0 P,10 - 15 P,200 + 9

最　大　値 + 19 P,20 - 7 P,300 + 9

最　小　値 - 36 P,30 ± 0 P,400 - 36

最　多　値 ± 0 P,40 ± 0 P,500 + 9

デ ー タ 数 20 P,50 ± 0 P,600 + 9

標 準 偏 差 13.1 P,70 ± 0 P,700 + 9

P,80 ± 0 P,800 - 26

P,90 ± 0 P,900 + 9

P,100 ± 0 P,1000 + 13455.777 455.790

社内規格値
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略図

出　来　形　管　理　図　表
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No.1

工 種 生コンクリート

種 別 ２１－８－４０H 測定者 ○○　■■ ㊞

-2.0 ～ +2.0 cm

規格値 50％範囲

社内規格値 80％範囲

測 定 項 目 測 定 項 目 測 定 項 目

規   格   値 -2.5 ～ +2.5 cm 規   格   値 -2.5 ～ +2.5 cm 規   格   値 -2.5 ～ +2.5 cm

差 差 差

測点又は区別 cm 測点又は区別 cm 測点又は区別 cm

8月10日　A.M - 0.5 10月16日　A.M + 2.0

平　均　値 - 0.1 8月10日　P.M - 1.0 10月17日　P.M + 0.5

最　大　値 + 2.5 10月10日　A.M - 2.0 10月18日　A.M - 0.5

最　小　値 - 2.5 10月10日　P.M + 0.5 10月18日　P.M - 1.5

最　多　値 - 0.5 10月11日　A.M + 1.0 10月19日　A.M - 2.0

デ ー タ 数 20 10月12日　P.M - 2.0 10月20日　P.M - 0.5

標 準 偏 差 1.68 10月13日　A.M - 2.5 10月24日　A.M + 1.5

10月14日　P.M + 2.5 10月24日　P.M - 2.5

10月15日　A.M ± 0.0 10月25日　A.M + 2.0

10月15日　P.M + 1.0 10月30日　P.M + 2.5

品　質　管　理　図　表
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設計値 実測値 設計値 実測値 設計値 実測値

cm cm cm cm cm cm
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