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ダウンロード後解凍してできたフォルダの中には、

dataフォルダ

ざっくり建築費見積りくん.xlw

（図1）

の2つのデータが入っています。（図1）

ざっくり建築費見積りくん.xlwをダブルクリックすると、本プログラムが起動します。

1.データ構成の説明

dataフォルダ内には、

master file.xlsx

menu.xlsx

zkm.xlsx

jyouken.pdf

torisetu.pdf

の5つのデータが入っています。（図2）
（図2）

master file.xlsx ・・・見積り計算をおこなうための基礎データが入っている。

menu.xlsx ・・・メニュー画面用のデータ。

zkm.xlsx ・・・ざっくり建築費見積りくんのデータ。

jyouken.pdf ・・・使用条件が書かれたデータ。

torisetu.pdf ・・・本取り扱い説明書のデータ。
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2.メニュー画面の説明

ざっくり建築費見積りくん.xlwをダブルクリックすると、本プログラムが起動し、メニュー画面（図3）が開きます。

メニュー画面と同時に、zkm.xlsx

master file.xlsx

と

が開くます。

zkm.xlsx

はパスワードで保護されている為、初めて起動した

際はパスワードをご存じないと思いますので、パス

ワード入力ダイアログはとりあえずキャンセルして

ください。

初めて本プログラムを起動された方は、使用条件を

はじめにお読みください。

取り扱い説明書は、適宜ご覧ください。

ざっくり建築費見積りくんを利用するをクリックします。

（パスワードを入力してください。）

（図3）

保存場所を変えないでください。

それぞれのデータはリンク設定していますので、

注意！

dataフォルダ内には、5つのデータ以外のファイルを

置かないでください。



3.ざっくり建築費見積りくん入力画面の説明

緑色の部分が入力可能な部分です。

建物概要、条件設定の部分に必要事項を入力してください。

見積金額部分が自動計算されます。

階高は3000ｍｍを基準に、外壁面積が計算されます。

3000ｍｍよりも低い場合に低減するための割合が表示されています。

見積り内容の補足を適宜入力してください。

本プログラムは、前提条件の仕様に基づいて計算されています。

前提条件の仕様の金額は、master file.xlsx で任意に設定することが可能です。

master file.xlsx の基本データに基づいて、建物概要、条件設定の内容で

見積金額が計算されます。

ダウンロード時の master file.xlsx

の仕様については、「マスターファイルプラン仕様書」を参照ください。

master file.xlsx の仕様に対して、検討物件の仕様がアップ（又はダウン）
している場合、使用の数値を1.25や1.5、2.0等適宜入力してください。

たとえば、

内装工事で master file.xlsx の仕様がビニルクロス張りの金額になっていて、

検討物件の仕様が珪藻土塗仕上げの場合、2.0という具合で入力して、

金額アップを反映させます。

建築費です。

適宜入力してください。
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3.master fileの説明

ざっくり建築費見積りくんは、master fileの単価に

よって見積金額が計算されます。

master fileの緑色部分は、ざっくり建築費見積りく

んの項目とリンクしています。

master fileは、単価を入力するのではなく、各項目

毎の合計金額を入力することになります。

master fileに使用する実際の見積をした物件を参考

にして、金額を入力してください。

ダウンロード時の master file.xlsx

の仕様については、「マスターファイルプラン仕様書」を参照ください。

㎡単価は、施工面積によります。

施工面積は、各項目ごとに計算式欄に記載した符号の面積を使用して

います。

注意！

master fileを変更した場合、ファイル名とファイルの保存場所は

変更しないでください。

㎡単価欄に、#DIV/0!等のExcelのエラー表示が出ないように、入力欄に

必要事項を入力してください。

例えば、建物概要のバルコニー面積が0になると、防水工事の㎡単価が

#DIV/0!になります。
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「マスターファイルプラン仕様書」

大工

基礎業者

左官

屋根業者

内装業者

・
・

・

etc

工務店

建設会社

下請け

工務店

建設会社

元請け

建築主

ざっくり建築費見積りくんの見積金額は、ここの立場での見積です。

孫請け

■仕様

土台：檜120ｘ120

大引：杉90ｘ90

通し柱：杉120角　無等級　特1等

管柱：杉105角　無等級　特1等

床下地板：構造用合板ｔ=28

梁・桁・胴差し：杉105ｘ180～270　無等級　特1等

垂木：杉45ｘ60＠303 野地板：針葉樹合板t=12

間柱：杉30ｘ105　無等級

耐力壁：ダイライトＭＳ程度

断熱材： 床：押出し法ポリスチレンフォーム保温板ｔ=40

壁：グラスウール16K　ｔ=90

天井：押出し法ポリスチレンフォーム保温板ｔ=40

基礎：鉄筋コンクリート造べた基礎

外壁：窯業系サイディングｔ=14

屋根：ガルバリウム鋼板芯木無し瓦棒葺き

軒天：珪酸カルシウム板ｔ=6

床：杉無垢フローリングt=35

壁：石膏ボードt=12.5直張り　ビニルクロス張り

天井：石膏ボードt=9.5　ビニルクロス張り

仕口・継手加工：プレカット

アルミサッシ：Low-Eペアガラス

玄関タイル：磁器質100角

内部建具：新建材

基礎パッキン

軒裏換気口・棟換気

野縁：45ｘ45＠455

バルコニー：FRP防水

（洗面・WC：クッションフロア）

階段：集成材プレカット階段


