
使用条件 

 

■はじめに 

 この“木造軸組構法住宅の耐震診断ツール 耐震チェックマン”（以下、ツールという）

の使用にあたっては、はじめに下記の使用条件をお読みください。 

 このツールはパスワードによって保護されています。保護を解除するためのパスワード

は、本使用条件内に記載されています。保護を解除してツールを使用されたことによって、

下記の使用条件を確認の上同意されたものとさせていただきます。 

 

■使用条件 

1.適用条件 

（1）構法：木造軸組構法 

（2）規模：2 階建て若しくは平屋建て 延床面積 200 ㎡以下 梁スパン：2 間程度（3.64

ｍ～4.0ｍ）まで 

（3）用途：専用住宅 一戸建ての住宅 （共同住宅、アパート、連立長屋などは適用外で

す。） 

（4）積雪地域の区分：一般区域 （雪が多く降る地域は適用外です。） 

（5）診断法：木造住宅の耐震診断と補強方法 2012 年改訂版（一般財団法人日本建築防

災協会）による一般診断法のうち、診断範囲・診断方法を一部省いたもの。 

     省いた診断範囲・診断方法は次のとおりです。 

① 伝統的構法 

② 多雪区域 

③ その他の耐震要素の耐力での、柱の耐力 

④ その他の耐震要素の耐力での、無開口壁率による算定方法 

 

2.適用範囲 

  このツールは、木造住宅の耐震診断の専門的知識をお持ちでない一般の方が、手っ取 

り早く耐震診断をやってみることを支援するために作られたものです。一般の方を対象 

にした耐震診断方法は、誰でもできるわが家の耐震診断（一般財団法人日本建築防災協 

会）が公開されていますが、一般診断法以上の耐震診断は、専門家（建築士等）を対象 

としたものになっています。そのため、一般診断法を行うパソコンソフト等も、使用方 

法が一般の方には難しいものになっています。 

 このツールは、できるだけ簡単に使用できることを目指して作っています。 

 そのため、このツールによる耐震診断結果は、参考としての利用に限定されます。こ 

のツールの使用者様ご自身の個人的な利用の範囲内でご利用ください。 



 実際に耐震診断及び耐震補強（耐震改修）工事を行うにあたっては、専門家への相談・ 

依頼をお願いいたします。 

 

3.著作権 

  このツールはシェアソフトです。 

  このツール、ドキュメントおよび付属ファイルの知的所有権は、以下のとおり著作権

者が有します。 

 

Copyright  (C) 2017.11 IT3 

 

  著作権者の間知を侵害する行為は、固くお断りいたします。 

 

4.免責事項 

  このツールを使用したことによって発生した損害は、一切補償いたしません。 

  このツールに不備があっても、作者はそれを訂正する義務を負いません。ご利用は使

用者様個人の責任において行ってください。 

 

5.動作環境 

  Microsoft Office Excel 2010 以上 

 

6.このツールに関するお問い合わせ 

 下記メールアドレス宛てにお送りください。内容を確認の上、後日お返事させていただ

きます。内容によってはお返事いたしかねる場合がありますので、ご了承ください。 

 

  IT3-m@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.パスワード（お試し版） 

20171203 


