
APAデータ入力

属 性 点 名 高 さ 水平角 鉛直角 斜距離

<APA入力シートマニュアル>

このソフトは、APA入力・Sima入力・座標計算・精度管理・SiMA出力のシートで出来ています。

APA入力・・・観測データ(APA)を取り込みます。

Sima入力・・・与点座標(Sima)を取り込みます。

座標計算・・・取り込んだAPAデータより座標計算をします。

精度管理・・・結合計算時の精度を出力します。

Sima出力・・・計算座標(Sima)を書き出します。

APA読み込みボタンを押し観測データ(APA)をシートに取り込みます。

このソフトでは一連計算処理を行います、観測条件及び観測視準の順番、機械点の測点名

はルールどうりに行ってください。

観測条件 ・・・・・・水平角は単角、鉛直角は単角・天頂0°、距離は斜距離で１回観測です。

          APAデータのDラインで9911となるようにしてください。

観測視準・・・・・・最初に２箇所の与点観測を行ってください、何方を先に視準してもいいです。

機械点の測点名・・・APAデータファイルの中では重複しないようにしてください。

          機械点の測点名を座標空間名称としますので、重複すると正しく計算されません。

観測データ(APA)を読み込むボタンAPA読み込み



座標管理(既設)
点 名 Ｘ座標 Y座標 Z座標

<Sima入力シートマニュアル>

このソフトは、APA入力・Sima入力・座標計算・精度管理・SiMA出力のシートで出来ています。

APA入力・・・観測データ(APA)を取り込みます。

Sima入力・・・与点座標(Sima)を取り込みます。

座標計算・・・取り込んだAPAデータより座標計算をします。

精度管理・・・結合計算時の精度を出力します。

Sima出力・・・計算座標(Sima)を書き出します。

Sima読み込みボタンを押し座標データ(Sima)をシートに取り込みます。

Simaデータが無い場合は手入力でも可能です。

座標計算する前にこちらの入力をしてください。

全データ削除ボタンを押と入力データが削除されます。

座標データ(Sima)を読み込むボタン

入力データを削除するボタン

Sim読み込み

全データ削除



単一座標計算 結合座標計算
座標空間 点 名 Ｘ座標 Y座標 Z座標 座標空間 点 名 Ｘ座標 Y座標 Z座標 縮尺係数

1.000000

<座標計算シートマニュアル>

このソフトは、APA入力・Sima入力・座標計算・精度管理・SiMA出力のシートで出来ています。

APA入力・・・観測データ(APA)を取り込みます。

Sima入力・・・与点座標(Sima)を取り込みます。

座標計算・・・取り込んだAPAデータより座標計算をします。

精度管理・・・結合計算時の精度を出力します。

Sima出力・・・計算座標(Sima)を書き出します。

座標計算を行い結果を出力する。

このシートで計算する前にAPA入力とSima入力を先に行ってください。

国家座標を使用する場合は縮尺係数を入力すると精度がよくなります。

まず最初に座標計算(単一)ボタンを押し仮計算をします。

仮計算をすることにより各座標空間ごとの任意座標を算出します。

次に結合・精度確認ボタンを押し各座標空間の基準座標を結合計算により

算出し、結合差および座標変換を行うための回転角を精度管理シートに出力します。

この時点で精度管理シートを確認し各座標空間の精度を確認してください。

精度が著しく悪い場合は与点の点名が間違っている可能性があります。

最後に座標計算結合(2D)ボタンを押し各座標空間の座標変換を行い座標値を算出します。

この時に得られるデータはＸ座標とＹ座標のみです。

標高計算を行う場合は標高計算ボタンを押してください。

標高計算を行うためにはすべての与点座標に標高が入力されていなければなりません。

縮尺補正計算を行うときに入力する。

仮計算(座標空間ごとに単一の座標計算)

各座標空間の精度を出力する。

各座標空間を座標変換にて結合する。

標高計算を行い精度を出力する。

座標計算(単一)

結合・精度管理(2D)

座標計算結合(2D)

標高計算



精度管理表 その1 (水平)
変換元座標(基準点) 変換先座標(基準点) 精度計算 基準点-＞結合点 基準点(補正量)-＞結合点(結合差)

座標空間 点 名 Ｘ座標 Y座標 Ｘ座標 Y座標 座標空間 Ｘ座標 Y座標 ΔＸ ΔＹ ΔS 距離(重量) 精 度



座標変換計算書 精度管理表 その2 (標高)
座標空間(基準) 標高基準点 配 分 空間基準

Ｘ座標 Y座標 回転角 座標空間 点 名 標 高 真 値 ΔH 距離(重量) 精 度 標 高

<精度管理シートマニュアル>

このソフトは、APA入力・Sima入力・座標計算・精度管理・SiMA出力のシートで出来ています。

APA入力・・・観測データ(APA)を取り込みます。

Sima入力・・・与点座標(Sima)を取り込みます。

座標計算・・・取り込んだAPAデータより座標計算をします。

精度管理・・・結合計算時の精度を出力します。

Sima出力・・・計算座標(Sima)を書き出します。

各計算結果や精度を出力します。

精度および結合差を確認してください。



座標管理(新設)
点 名 Ｘ座標 Y座標 Z座標

<Sima出力シートマニュアル>

このソフトは、APA入力・座標計算・精度管理・Sima入力・SiMA出力のシートで出来ています。

APA入力・・・観測データ(APA)を取り込みます。

Sima入力・・・与点座標(Sima)を取り込みます。

座標計算・・・取り込んだAPAデータより座標計算をします。

精度管理・・・結合計算時の精度を出力します。

Sima出力・・・計算座標(Sima)を書き出します。

座標取り込みボタンを押し座標データをシートに取り込みます。

Sima書き込みボタンを押して座標データを出力します。

全データ削除ボタンを押と入力データが削除されます。

入力データを削除するボタン

座標計算シートより結果座標を取り込みをするボタン

座標データ(Sima)を書き込むボタン

座標取り込み 全データ削除

Sim書き込み




